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BUGSY

Bugsy Cohen

Samenstelling - Composition
Komposition - Zusammensetzung

53% CO - 37% WO - 10%PA

Gewicht ca. - Poids ca.
Weight ca.

525gr mtl

Martindale

40 000 rubs

Pilling

4

Breedte - Largeur
Width - Breite

138 cm

Rapport - Raccord
Repeat

Horizontal 20cm Horizontal 36,50cm
Vertical 16,50cm Vertical 33,00cm

Gebruik - Utilisation
Use - Gebrauch
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Kleurechtheid bij wrijven

Résistance a la lumiere au frottement

Colour fastness to rubbing
Reibechtheitszahl

WET 3
DRY 4-5

Lichtechtheid - Résistance d la lumiére

Light resistance - Lichtechtheit

4/5

Brandvertragend
Résistance au feu
Flame retardant
Flamhemmend

BS 5852 Part 1 Cigarette & Match
EN 1021- 1 & 2 (Cigarette &Match)

Milieutechnisch

De I' environnement

Environmental

De stoffen worden geproduceerd met methoden
die rekening houden met veiligheid, sociale
en milieukwesties.

Tissus produits selon des méthodes qui tiennent
compte des questions de sécurité, sociales et
environnementales.

Fabrics produced by methods that take into account
safety, social and environnemental issues.

Umgebungsbedingt Gewebe, die nach Methoden, hergestellt werden,
die Sicherheits-, Sozial- und Umweltfragen
berUcksichtigen.
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