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54 GROUP

Y R AT TICIC / TERST LDNDRT
INFORME DE ANAT AS1S / T'EST REE OR'1

FECHA / DATE : 6/10/2017
SOLICITANTE / APPLICANT : ARISTIDE
MUESTRAS / saMPLES : CESAR-AC-FR

NORMA DE REFERENCIA / REFERENCE TEST
BS 5852:1979 Parte 1 / BS 5852:1979 Part 1

Pretratamiento de aclarado / Soaking pre treatment

| BS 5651:1989

| CONDICIONES AMBIENTALES / AMBIENTAL CONDITIONS

22°Cy55%HR

SUBSTRATO / SUBSTRATUM

| Espuma de PU no retardante, seqin BS 3379 Tipo B

Non-fire retardant PU foam according with BS 3379 Type B

INFLAR )& TEJIDO PARA TAPICERIA / IGNITABILITY OF
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|
RESULTADOS / RESULTS
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5.9 GROUP

FUENTE DE IGNICION / IGNITION SOURCING
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Ligarriiio en compustion

LA MUESTRA PASA FAVORABLEMENTE EL ENSAYO

SAMPLE PASS THE REQUERIMENTS OF THE TEST

' EUENTE DE IGNICION / IGNITION SOURCING
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| Liama de butano equivalante a una cerilla
i Butane flames equivaient to match flame
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LA MUESTRA PASA FAVORABLEMENTE EL ENSAYO

SAMPLE FASS THE REQUERIMENTS OF THE TEST

DEPARTAMENTO TECNICC / TECHNICAL DEPARTMENT

Miguel Amorés Navarro
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(Technical Manzager)

Eco-friendly factory
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